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Vystrazna svétla LED200M-B2 a LED200H-B2 se pouzivaji pro zvyraznéni dopravnich znacek, pfi
pfechodnych dopravnich opatienich nebo pro oznaéeni nepiehlednych mist na komunikacich. DalSi moznosti
vyuziti je jejich montaz na specialni vozidla a pracovni stroje.

1. Popis vyrobku
Zaftizeni sestava z téchto &asti: Téleso znacky
LED200M-B2 - Dvojice LED svétel pro zvyraznéné znacky

Varianty provedeni:

Podle symbolu a provedeni jsou znacky standardné dodavany v nasledujicich formatech:
1000mm x750mm; 1000mm x1000mm; 1500mm x1000mm.

V pfipadé zajmu Ize ale dodat znacky i s odliSnymi rozmeéry.

Dvojice LED svétel pro zvyraznéné znacky

Vystrazna svétla LED200M-B2 jsou vybavena LED svételnym zdrojem 2W a splfiuji poZadavky normy

CSN EN 12352 pro tfidu svitivosti L8M.

Vystrazna svétla LED 200H-B2 jsou vybavena LED svételnym zdrojem 4,5W a splfiuji pozadavky normy

CSN EN 12352 pro tfidu svitivosti L8H.

Dvojice svétel je umisténa v rozich télesa znacky. Svétla jsou upevnéna v otvorech pomoci plechovych uchytek a
nytl, nebo prostfednictvim vrutld do plastu pomoci nalitkll na zadni strané pouzdra svétla.

Svétla jsou propojena kabelem vedenym po zadni strané znacky, napajeci kabel o délce 4 m je vyveden z pravého
svétla (pfi pohledu zeprfedu).

Ridici jednotka blikade zajistuje napajeni LED svételnych zdrojh, stfidavé nebo sou&asné blikani obou svétel a
monitorovani napajeciho napéti a okolniho osvétleni. Pfi poklesu napajeciho napéti pod 10,4V je blika¢ vyfazen z
¢innosti. Tento stav je indikovan blikajici kontrolkou na zadni strané pouzdra. Monitor okolniho osvétleni zabezpecuje
sniZeni jasu vyzafovaného svétla za tmy o 50%. Na desce elektroniky je umistén pfepina¢ pro volbu stfidavého nebo
soucastného blikani dvojice svétel.

K napajeni zafizeni slouzi napajeci zdroje DYNASIG NZ-12D (pfi napojeni na sit 230V) nebo NZZ-12 (zalohovany;
typicky pfi napajeni z vefejného osvétleni).

2. Technické udaje

LED200M-B2

Napajeni: 12V - 24V DC

Frekvence blikace: 1Hz (+/-20%)

Stfida: 1:1

Ochrana pfi podpéti: odpojeni pfi poklesu pod 10,4V
Ochrana proti prepélovani: ano

Pfikon: max. 2W

Max. nap. proud: 0,16A (pfi 12V na 1 svétlo))
Pilotni svétlo: ne

Pfipojeni svétel: tfivodicové

Aut. rezim: 50% vykonu po steméni
Vyska: 235 mm

Sitka: 205 mm

Hloubka: 130 mm

Velikost €inné svitici plochy: 254 cm’

Hmotnost: 500 g

Kryti: IP 54

Rozsah prac. teplot: -20°C az +55°C

Max. priifez napajecich vodicl: 1,5 mm?

LED200H-B2

Napajeni: 12V -24V DC

Frekvence kmitani: 1Hz (+/-20%)

Stfida: 1:1

Ochrana pfi podpéti: odpojeni pfi poklesu pod 10,4V
Ochrana proti prepélovani: ano

Pfikon: max. 4,5W

max nap.proud: 0,4A (pfi 12V na 1 svétlo))
Pilotni svétlo : ne

Pfipojeni svétel : tfivodiCoveé

Aut. rezim : 50% vykonu po steméni
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3. Popis pfipojeni
Plati pro zvyraznéné znacky a samostatnou sadu svétel LED200M-B2 pro montaz na zvyraznéné znacky.

Zartizeni nema hlavni vypina¢, aktivuje se po pfipojeni na zdroj napajeciho napéti.
Znacka je vybavena napajecim kabelem délky 4m a prafezu 0,75 nebo 1,5mm? pro pfipojeni na zdroj napéti.
Vyznam barev: hnéda nebo &erna 1 +Un

modra nebo ¢erna 2 -Un

PFi umisténi zdroje mimo znacku by pfi daném prifezu1,5mm*kabelu nemé&l napajeci pfivod pfesahnout délku 30m.
Nastaveni spinacu na desce:

-oba spinace v poloze ON - svétla blikaji stfidavé

-oba spinace v poloze OFF - svétla blikaji soucasné

Schémata pfipojeni ke zdrojum NZ-12D a NZZ12 jsou na obr. 1 a 2.
Schéma zapojeni sady LED200M-B2 je na obr. 3.

4. Udrzba

Optickou soustavu, zvlasté opticky filtr svétla je nutno udrzovat v Cistoté.
Filtr je vyroben z velmi odolného plastu - polykarbonatu. K Cisténi pouzijte vodu, pfipadné roztok saponatu.
! Je zakazano pouzivat jakakoli organicka rozpoustédia, jako je aceton, toluen a pod !

5. Zaruéni podminky

Vyrobce neodpovida za Skody zpUisobené mechanickym poskozenim, neodbornou manipulaci, zasahem do
zafizeni, nebo zanedbanim predepsané udrzby. V téchto pfipadech, stejné jako pfi nepovolenych konstrukénich
Upravach a neodborné opravé nebo montazi, zaruka zanika (viz reklamacni fad).

6. Obaly-zatfidéni odpadu
Po pouziti obal odlozte na misto uréené obci k ukladani odpadu!

Vyrobek, ani jeho obal neni zatfidén do kategorie nebezpecnych odpadu.

Vlastni vyrobek je po ukonceni zivotnosti zatfidén do kategorie odpadu:
16 02 02 -ostatni elektronicka zafizeni (napf. vyfazené desky s tist€nymi spoji)

Obal z vyrobku je zatfidén do kategorie odpadu.
1501 01 -papirovy a/nebo lepenkovy obal
1501 02 -plastovy obal

Pro dalSi informace nas prosim kontaktujte na:

DYNASIG, spol. s r.o. Tel.: +420-5-46217480
Kohoutovicka 610/116 Fax.:+420-5-46217422
641 00 Brno E-mail: info@dynasig.cz

URL: www.dynasig.cz
DYNASIG, spol. s r.o.

DYNASIG [

664 41 Troubsko
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obr.2 Pripojeni k napajecimu zdroji NZZ-12

LED200M-B2
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obr.3 Celkové schema zapojeni LED200-B2
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