NAVOD K OBSLUZE A UDRZBE

SVETELNE RAMPY
LR3-LED, LR4-LED, LR5-LED
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Svételna rampa slouzi jako svételné signalizacni zafizeni pro osobni vozidla, pracovni stroje a nakladni
vozidla, pracujici na komunikaci, k signalizaci sméru objizdéni téchto vozidel.

Svételné rampy v LED provedeni se vyznacuji vysokou zivotnosti svételného zdroje a energeticky
uspornym provozem.

1. POPIS VYROBKU

Zakladni Casti: - nosna Cast se svétly a vnitfni kabelazi
- fidici jednotka RCR3-7LED
- kabelaz (napajeci a Fidici kabel) - tfeba pfikoupit zvlast

Ridici elektronika umoZfiuje volbu z osmi signalnich programd.
Jednotlivé funkce svételnych rezimu signalizuji smér objizdéni stojiciho nebo pomalu jedouciho vozidla (prfekazky),
nebo uzavfeni jizdniho pruhu.

Varianty provedeni svételnych ramp:

LR3-LED na profilu 25 x 25 mm, délka 700mm
LR4-LED na profilu 25 x 25 mm, délka 860mm
LR5-LED na profilu 25 x 25 mm, délka 1040 mm

Tento vycet zahrnuje pouze standardni provedeni. Na Zadost zakaznika lIze dodat rampy s odliSnym pocétem svétel,
ve specifickych délkach nosného rahna, nebo s upravenym zptsobem uchyceni na konkrétni typy vozidel.

Popis provedeni a mechanické konstrukce

Svételna rampa je tvofena horizontalni fadou 3 az 5 svétel na nosném profilu 25 x 25 mm z nerezové oceli.
Signalni program je vytvofen postupnym zapinanim jednotlivych svétel ve sméru objizdéni. PFivodni vodice ke
svétlim jsou umistény uvnitf profilu.

Kabelaz

Napajeci a Fidici kabel jsou vyvedeny kabelovymi vyvodkami z prvniho svétla sestavy (prvni vlevo). Napajeci kabel
privadi napajeci napéti z palubni sité vozidla. Napajeci pfivod musi byt ji§tén pojistkou v palubni siti vozidla. Ridici
kabel propojuje svétla s Fidici jednotkou.

Kabely se dodavaiji podle poZadavku v délkach od 3m do 20m. (Bézné 3, 5, 10, 15a 20 m.)

Ridici jednotka RCR3-7LED

Elektronicka fidici jednotka (dalkové ovladani) je obsahuje mikroprocesor a umozniuje komfortni obsluhu zafizend.
Elektronika je umisténa ve skfifice vybavené veskerymi ovladacimi a indikacnimi prvky. Umistuje se zpravidla do
kabiny vozidla nebo pracovniho stroje a je spojena s rampou fidicim kabelem s konektorem.

Systém Fidici jednotky nepfetrzité sleduje uroven napajeciho napéti 12V - 24V DC z palubni sité vozidla.

PFi poklesu napajeciho napéti pod 10,4V v hladiné 12V (20,8V v hladiné 24V) svétla automaticky vypne, bez
ohledu na zvoleny signalni program, aby nedoslo k nevratnému poskozeni akumulatoru. Tento stav je indikovan
blikajicimi pismeny "LB" na displeji ovladani.

Svételna rampa je vybavena systémem pro detekci Urovné okolniho osvétleni. V zavislosti na okolnim osvétleni
snizuje po setméni jas svétel na cca 50% maximalni Grovneé - sniZuje se tim spotfeba energie a souasné dochazi
k eliminaci nebezpedi osInéni projizdéjicich fidi¢a.

Svétla LED200

Svételné rampy jsou osazeny svétly DYNASIG LED200H.

Vystrazna svétla jsou vybavena LED svételnym zdrojem 4,5W a splfiuji pozadavky normy CSN EN 12352 pro tfidu
svitivosti L8H. Svétla s LED svételnym zdrojem se vyznacuji vysokou spolehlivosti a zZivotnosti (> 50 000 hodin) a
¢tvrtinovym prikonem oproti halogenovym Zarovkam.
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2. TECHNICKE UDAJE
Spolecné
Napajeci napéti:

12V/24V= (10,5-14V / 20,5-28V)

Kryti - svételna rampa: IP 54
Kryti -fidici jednotka: IP 20
Rozsah pracovnich teplot: -30°C az +50°C
Prikon na 1 svétlo:* max. 4,5W
Napajeci proud na 1 svétlo:* pfi Un 12V max. 0,4A

pfi Un 24V max. 0,2A
Zivotnost svételného zdroje: min. 50 000 hodin
PFikon fidici jednotky: max. 2W

Ochrana akumulatoru:
Proudové jisténi:

odpojeni pfi poklesu napéti pod 10,4V a 204 V
tavna pojistka 5A v instalaci vozidla

Pocet signalnich program: 8
Aut. rezim;: snizeni jasu na 50% po setméni
Max. prufez napajecich vodicl: 2,5mm’

*] Prikon a napajeci proud rampy je zavisly na poctu svétel a zvoleném signalnim programu.

Standardni rozméry

LR 3 Sitka 700 mm
vy$ka 240 mm
hloubka 140 mm

LR 4 Sitka 860 mm
vyska 240 mm
hloubka 140 mm

LR5 Sitka 1040 mm
vyska 240 mm
hloubka 140 mm

3. POPIS OVLADANI

Ridici jednotka RCR 3-7LED
Nastaveni signalniho programu

Na skfifce fidici jednotky je hlavni vypina¢ a pét tladitek, ktera slouzi k volbé jednoho z osmi signalnich
programu. Zapnuti zafizeni hlavnim vypinaéem je indikovano svicenim bodu v pravém rohu displeje Fidici jednotky.
Pomoci tlacitek "2" az "5" se voli jeden ze 4 signalnich program( pro objizdéni vievo.

PFi sou€asném stlaceni tlacitka "1" - (Fc Il) a nékterého z tlacitek "2" az "5" navolite jeden ze 4 signalnich
programi pro objizdéni vpravo, nebo vystrazna svétla.

Na popisu panelu ovladani je oznaceni umisténo bliz k tla¢itkiim:

tlacitko 1 - "Vypnuto" -rampa je v pohotovostnim rezimu, svétla jsou zhasnuta
tlacitko 2 - "Rezim 1" - postupny bod vlevo

tlacitko 3 - "Rezim 2" - postupné se rozsvécujici fada svétel vlevo, naraz zhasinajici
tlacitko 4 - "Rezim 3" - postupné se rozsvécujici fada sveétel vlevo, postupné zhasinajici
tlacitko 5 - "Rezim 4" - stfidave blikajici krajni svétla

Na popisu panelu ovladani je oznaceni umisténo vlevo v prostoru Fc ll:

tlacitko 1 - "Fc lI" + tladitko 2 "Rezim 5" - postupny bod vpravo

tlacitko 1 - "Fc II" + tla¢itko 3 "Rezim 6" - postupné se rozsvécujici fada svétel vpravo, naraz zhasinajici
tlacitko 1 - "Fc lI" + tladitko 4 "Rezim 7" - postupné se rozsvécujici Fada svétel vpravo, postupné zhasejici
tlacitko 1 - "Fc II" + tladitko 5 "Rezim 8" - blikaji v8echna svétla sou¢asné

Indikace na displeji:

Indikace signalniho programu:

Za provozu je indikovan chod signalniho programu. Na displeji se rozsvécuji body odpovidajici momentalné
aktivnim svétlim.

Indikace podpéti:

Pokud Fidici jednotka odpoji svétla pfi poklesu napajeciho napéti, je tento stav indikovan blikanim pismen “LB" na
displeji fidici jednotky.
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Ridici jednotka RCR3-7LED

Kontrolka zapnuto-sviti za chodu i v
pohotovostnim rezimu

HLAVNI VYPINAC

Maticovy LED displej pro zobrazeni
sign.programu a chybovych hlaseni

Rezim 4
uzavéra

Rezim 4
kmitac
Rezim 3
vpravo

Rezim 3
vievo
Rezim 2
vpravo

Rezim 2
vlevo

Rezim 1
vpravo

Rezim 1
vievo
Tlagitka 1-5

PFima volba sign.programu vlevo

Volba pres Fc Il - stlacenim tl. 1
a zaroveri nékterého dal$iho z 2-5

Vybér rezimu smérovani vlevo - tlacitko 1 - 4
Vybé&r rezimu smér, vpravo - tladitko Fcll +1 - 4
Aut.vypnuti pFi podpéti 10,5 nebo 20,8V

LC system - napajeni 12 - 24V DC

r vstup N

—

DYNASIG

Pripojovaci konektor

Popis signalnich programa rampy LR5-LED

Signalni programy vievo

Signaini program "rezim 1 vievo" postupny bod viev
postupné svitici jedno svétlo pfesouvajici se vlevo

— — — — <

Signalini program “rezim 2 vievo” postupny pruh vievo
postupné se rozsvécuijici vSechna svétla, zaraz zhasinajici

Signaini program “rezim 3 vievo” postupny pruh vievo ]
postupné se rozsvécuijici vSechna svétla, postupné zhasinajici

ezim 4 kmitac”

Signaini program “r

stfidave blikajici kravni svétla

Signalni programy vpravo

>

@

Signaini program “rezim 5 vpravo" postupny bod vpravo
postupné se rozsvécujici jedno svétlo pfesouvajici se vpravo

Signaini program “rezim 6 vpravo" postupny pruh vpravo
postupné se rozsvécujici vSechna svétla, zaraz zhasinajici

Signaini program “rezim 7 vpravo" postupny pruh vprao
postupné se rozsvécujici vSechna svétla, postupné zhasinajici

Signaini program “rezim 8 uzavéra” uzavreni jizdnih
blikajici vSechna svétla
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3. MONTAZ NA VOZIDLO

Mechanické upevnéni

Pro uchyceni nosného rahna slouzi dvojice otvorti o primeéru 8,5mm mezi svétly.

Rozte¢ otvorl je 668mm pro LR4 a LR5.

Pevné montaze vétsinou na specialni nastavby, pracovni stroje a vozidla se provadi pomoci adaptér a drzaki
konstruovanych a vyrobenych pro konkrétni typ vozidla podle poZzadavki zakaznika.

PFi montazi na stfesSni nosi¢e dbejte na spravné nasazeni pfipeviiovacich konzolek do Zlabku dvefi a dostatec¢né
dotazeni aretanich Sroubd. PFed jizdou vzdy tyto Sroubové spoje kontrolujte. Napajeci kabel je mozno pfipojit
bud pres pfidavny konektor, nebo konektor na palubni desce vozidla.

Pfipojeni na elektroinstalaci vozidla
Montaz a pripojeni svételné rampy musi byt provedeny odbornym servisem s opravnénim provadét
opravy a montaz elektroinstalaci na vozidlech.

Napadjeci kabel - slouzi jako napajeci pfivod zafizeni a jeho typ a priifez je dimenzovan podle celkového pfikonu
(pocet nav. a wataz zarovek). Dodava se podle pozadavku zakaznika v délkach od 5 do 20 metrd. Zakoncen
muze byt konektorem (pro pfechodné pouziti) nebo bez zakonéeni pro pevnou montaz do elektroinstalace
vozidla.

Ridici kabel - slouzi pro propojeni rampy a fidici jednotky RCR.

Jedna se o sdélovaci kabel zakonéeny ze strany fidici jednotky konektorem CANON 15 a dodava se podle
pozadavku zakaznika v délkach od 5 do 20 metr(i. Pfi montazi je nutno tento kabel zavést do kabiny fidi¢e nebo
na misto (napf. na prac. strojich), odkud chcete zafizeni ovladat. Kabel je ze strany rampy pfipojen na desku
spinacu ve svétle ¢. 1 pomoci bezSroubovych svorek.

desky spinacl a protahnout jej na potfebné misto ve vozidle. Vodice z bezSroubové svorky uvolnime tlakem
Sroubovaku na packu svorky. Po protaZzeni kabel opét pripojte k desce spinacu.

Z davodu snadného otevieni svétla ¢. 1 a odpojeni kabelaze neni pfi dodavce filtr svétla ¢. 1 upevnén v
zapadkach. Pokud se pfi instalaci neprovadi odpojeni kabelaze, je nutno pred uvedenim do provozu filtr
svétla ¢. 1 zatlacit do zapadek.

Schéma pripojeni kabelaze k desce spinacl je soucasti tohoto navodu na str. 8.

PFipojeni pevné - pro zafizeni montovana napevno je tfeba pfipojit napajeci kabel rampy na vozidlovou sit.
Napajeci pfivod musi byt v tomto pfipadé vybaven vlastni pojistkou min. 5A v pojistkové skfini vozidla. Zaporny
pdl napajeciho kabelu musi byt dobfe ukostren.

Schéma pripojeni na elektroinstalaci vozidla je soucasti tohoto navodu na str. 7.

Pripojeni rozebiratelné - pro zafizeni pouzivana na pfechodnou dobu mize byt napajeci kabel vybaven
konektorem pro servisni zasuvky vozidla (zapalovag).

Pro instalace na odnimatelné nastavby Ize napajeci a fidici kabel vybavit mezikonektorem. K tomu slouzi
propojovaci sada kabeldaze LRPK3 v rlznych délkach podle konkrétniho typu vozidla.

4. UDRZBA JEDNOTLIVYCH CASTi ZARIZENI

Kontrola napajecich privodu

Doporucuje se kontrolovat veskeré elektrické spoje v napajecim privodu (pojistkova pouzdra svorky,
ukostieni apod.), zda nedochazi vlivem koroze a nartstu prechodového odporu k jejich zahfivani.
Tyto kontroly je nutno provadét periodicky minimalné 1x za pul roku. Pfi zanedbani muze dojit k
poskozeni nebo pozaru elektroinstalace zarizeni nebo vozidla.

Primérené kontrolujte dotazeni Sroubovych spoji mechanickych upeviovacich prvkd.

Svétla LED200

Optickou soustavu, zvlasté opticky filtr svétla, je nutno udrzovat v &istoté. Filtr je vyroben z velmi odolného plastu -
polykarbonatu. K &isténi pouzijte vodu, pfipadné roztok saponatu.

! Nepouzivejte jakakoli organicka rozpoustédia, jako je aceton, toluen apod !

Elektronika a svételny zdroj nevyzaduji zvlastni adrzbu.

Otevieni svétla

Postupné zatlaéte a uvolnéte 7 zapadek zlutého optického filtru na zadni strané pouzdra svétla. Filtr vytlacte z
pouzdra smérem dopfedu a vyjméte ¢oCku kondenzoru. Tim je zpfistupnén prostor s deskou elektroniky. Pfi
opétovné montazi filtru dbejte na spravné dosednuti vSech zapadek, aby byla zajisténa funkce té€sneéni proti
vniknuti vody.
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5. PRIPADNE ZAVADY A JEJICH OPRAVY
1. Na zafizeni nesviti nékteré svétlo
Porucha v elektronice Fidici jednotky, svételného zdroje nebo v propojovaci kabelazi.

- Zkontrolujte stav fidiciho kabelu (pfipojeni, stav izolace, mechanické poskozeni kabelu sevienim nebo
priznaky tepelného poskozeni). V pfipadé, ze neni fidici kabel poskozen, se jedna o zavadu elektroniky a opravu
svérte servisu vyrobce.

2. Na displeji fidici jednotky se po zapnuti nerozsviti kontrolka On - zapnuto, a rampa neni funkéni
Zfejmé doslo k pferuseni napajeni.
- Zkontrolujte stav konektoru fidici jednotky a dotazeni aretaénich $roubu.
- Zkontrolujte stav pojistky v napajecim pfivodu.
- V pfipadé prepaleni tavné pojistky nahradte pojistku za hovou s pfedepsanymi parametry.
- V pfipadé opakovaného pferuseni pojistky zkontrolujte napajeci kabel. Neni-li napajeci pfivod poskozen,
jedna se o zavadu elektroniky a opravu svéfte servisu vyrobce.

3. Rampa nepracuje, na displeji blika symbol "LB"
Napajeci napéti kleslo pod hladinu 10,4 V (nebo 20,5V) a zafizeni se automaticky odpojilo.
- Provedte kontrolu, pfipadné dobiti, akumulatoru, zkontrolujte jeho napéti pfi zatizeni.
Tento problém muze byt zplsoben i pfechodovym odporem na pfipojovacich bodech palubni sité. (Pfechodové
odpory v konektoru, bateriovych svorkach, Sroubovych spojich, nedokonalym ukostfenim apod.)
Je nutno tyto elektrické spoje udrzovat v Gistoté a chranit proti vihkosti.

4. Nékteré svétlo po zapnuti hlavniho vypinace trvale sviti

- Je prorazen spinac vystupu nebo poskozen vystup fidici jednotky.
- Je nutno vymnénit modul spinacu ve svétle €. 1 rampy, nebo fidici jednotku RCR.

! Nikdy nepfripojujte a neodpojujte konektor fidici jednotky RCR, je-li zapnuto napajeni !

6. ZARUCNi PODMINKY

Vyrobce neodpovida za Skody zplsobené mechanickym poskozenim, neodbornou manipulaci, zasahem do
zafizeni, nebo zanedbanim predepsané udrzby. V téchto pfipadech zanika i zaruka, zvlasté pfi nepovolenych
konstruk&nich Upravach a neodborné opravé nebo montazi (viz reklamacéni rad).

7. OBALY

Udaje o zatfidéni odpadu po ukonéeni technické a ekonomické zivotnosti vyrobku a odpadu z
obald.

Vyrobek ani jeho obal nejsou zafazeny do kategorie nebezpeénych odpadd.

Vlastni vyrobek je po ukon&eni Zivotnosti zafazen do kategorie odpadu ,elektroodpad” dle zakona o
odpadech 185/2001Sb.

Po pouziti obal ODLOZTE NA MiSTO URCENE OBCIi K UKLADANI ODPADU!

Pro dalsi informace nas prosim kontaktujte na:

DYNASIG, spol. s r.o. Tel.: +420-5-46217480
Popuvky 134 Fax.:+420-5-46217422
664 41 Troubsko Email: info@dynasig.cz
Ceska republika URL: www.dynasig.cz

DYNASIG
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zapnutém zapalovani

Standardni typy napajecich a fidicich kabell
Napajeci kabely LRNK1 prafez 1,5mm? éislované vodice

3061 0001 LRNK1/3 - kabel napajeci 3m /1,5mm®
3061 0002 LRNK1/5 - kabel napajeci 5m /1,5mm?
3061 0003 LRNK1/10 - kabel napajeci 10m /1,5mm?®
3061 0004 LRNK1/15 - kabel napajeci 15m /1,5mm’

Napajeci kabely LRNK2 prafez 2,5mm® éislované vodice

3061 0011 LRNK2/5 - kabel napajeci 5m /2,5mm?

3061 0012 LRNK2/10 - kabel napajeci 10m /2,5mm’
3061 0013 LRNK2/15 - kabel napajeci 15m /2,5mm’
3061 0014 LRNK2/20 - kabel napajeci 20m /2,5mm’

Ridici kabely LRRKU priifez 0,15mm’ barevné vodice

3061 0020 LRRKU-3 kabel Fidici LR 3m
3061 0025 LRRKU-4 kabel fidici LR 4m
3061 0021 LRRKU-5 kabel Fidici LR 5m
3061 0022 LRRKU-10 kabel Fidici LR 10m
3061 0023 LRRKU-15 kabel fidici LR 15m
3061 0024 LRRKU-20 kabel Fidici LR 20m

5A
. +Un cerny 1
+1 2V /24V céerny 2
Napéti pfitomno pfi -Un

Pfripojeni napajeciho kabelu rampy k elektroinstalaci vozidla

napajeci kabel LRNK x/xx
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SCHEMA PRIPOJENI NAPAJECIHO A RIDICIHO KABELU LR3-LED AZ LR5-LED
K DESCE SPINACU

SVETLO 1
POHLED NA SVETLO ZEPREDU

3520 1000
DPS AT-452-1 OSAZENA PRO LRL 3-7

OSTATNI VODICE Z KABELU LRRK-U N
EZAPOQJOVAT A ZAIZOLOVAT-REZERVA

v

PLATI PRO VSECHNY TYPY LR3-LED AZ LRS-LED
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RiDici JEDNOTKA
RCR-LED

RiDiCi KABEL LRRKU-xx

DELKY A TYPY KABELU PODLE KONKRETNi ZAKAZKY

NAPAJECI PRIVOD 12/24v DC
gemé 1
gerna +Un

cerna 2

NAPAJECI KABEL LRNK-1 -xx
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