
 

NÁVOD K OBSLUZE A  ÚDRŽBÌ

              SVÌTELNÉ RAMPY

LR-3 ,LR-4 ,LR-5 ,LR-7 ,LR-5/2 ,LR-5/5

                         LR-5P

DYNASIG



Svìtelná rampa  slouží jako svìtelné signalizaèní zaøízení pro osobní vozidla,  pracovní stroje, nákladní 
vozidla  pracující na  komunikací k signalizaci smìru objíždìní tìchto vozidel. 

1. POPIS VÝROBKU

U typu LR-xx zaøízení sestává z tìchto èástí: -nosná èást s návìstidly D180 a vnitøní kabeláží
-upevòovací konstrukce - (støešní nosiè, hrazda)
-øídící jednotka RCRxx
-kabeláž (napájecí a øídící kabel)

U typu LR - 3P Návìstidla s pøísavkami propojené stáèeným kabelem,
pøipojovací kabel s konektorem do servisní zásuvky vozidla.

Øídící elektronika  umožòuje  volbu z osmi  signálních programù.
Jednotlivé funkce svìtelných režimù signalizují smìr objíždìní stojícího, nebo pomalu jedoucího vozidla 
(pøekážky), nebo uzavøení jízdního pruhu.

Varianty  provedení jednotlivých typù svìtelných ramp :
LR-3N - støešní nosiè, je nutno dohodnout typ osobní a dodávková vozidla
LR-3S - sklopná osobní dodávková a nákladní 
LR-3 - na profilu 25 x 25 mm nákladní vozidla,pro specifickou montáž zákazníkem

LR-4N støešní nosiè, je nutno dohodnout typ osobní a dodávková vozidla
LR-4S - sklopná osobní,dodávková a nákladní
LR-4 - na profilu 25 x 25 mm nákladní vozidla,pro specifickou
LR-4K -kloubová s otoè.upevnìním náv. vozidla HZS  spec.n.vozidla

montáž podle  požadavkù zákazníka
LR-5N -støešní nosiè, je nutno dohodnout typ osobní a dodávková vozidla
LR-5S -sklopná osobní,dodávková a nákladní
LR-5 -na profilu 25 x 25 mm nákladní vozidla,pro specifickou montáž zákazníkem 
LR-5K -kloubová s otoè.upevnìním náv. vozidla HZS  spec.n.vozidla

LR-7N -støešní nosiè, jen utno dohodnout typ dodávková vozidla
LR-7 -sklopná dodávková a nákladní vozidla
LR-7N -na profilu 25 x 25 mm nákladní vozidla,pro specifickou montáž zákazníkem 

podle požadavkù
LR-2/5 -støešní nosiè, je nutno dohodnout typ osobní a dodávková vozidla

-pouze nosný Al profil,+ možný adaptér dodávková a nákladní vozidla
LR-5/5 -støešní nosiè, je nutno dohodnout typ dodávková vozidla

-pouze nosný Al profil, možný adaptér nákladní vozidla,pro specifickou montáž zákazníkem 
podle požadavkù

LR-3P -rychlá montáž na jakoukoliv hladkou a èistou plochu pro všechna vozidla

Popis provedení a mechanická konstrukce
Svìtelná rampa je tvoøena horizontální øadou návìstidel (3 - 7), signální program je vytvoøen postupným 

pøepínáním jednotlivých návìstidel ve smìru objíždìní. Návìstidla jsou u jednoduchého typu (LR3,LR5,LR7) 
pøipevnìna na tìleso standardního nosièe ,nebo profilu 25 x 25 mm. U obousmìrného typu (LR2x5, LR2+5) jsou 
návìstidla pøipevnìna na hliníkovém uzavøeném profilu. Ten se upevòuje buï konzolami na støechu vozidla, 
pomocí støešního nosièe, nebo pomocí pøísavek.
U typù LR-2x5 a LR 2+5 jsou návìstidla pøišroubována na nosnou desku z uzavøeného hliníkového profilu 
povrchovì eloxovaného. Pøívodní vodièe jsou protaženy uvnitø profilu, aby nedošlo k jejich poškození.                    
U typù LR-3N, LR - 5N, LR - 7N jsou návìstidla pøišroubována na støešní nosiè, kterým jsou protaženy propojovací 
vodièe. Støešní nosiè je potažen plastovým povlakem a opatøen upevòovacími konzolami pro pøíslušný typ vozidla. 
U typu LR-3P je každé návìstidlo pøišroubováno na speciální pøísavce, usnadòující rychlou a pohodlnou montáž na 
jakékoli vozidlo.

Kabeláž
Napájecí kabel: Vyveden z prvního návìstidla sestavy ,pøivádí napájecí napìtí z palubní sítì vozidla.
Øídící kabel: Vyveden z prvního návìstidla sestavy. Pøivádí napájecí napìtí na øídící jednotku ,dále pøivádí øídící 
signály z øídící jednotky na modul elektronických spínaèù žárovek který je rovnìž umístìn v  prvního návìstidle 
sestavy.
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Øídící jednotka RCRxx:
Elektronická øídící jednotka je øešena pomocí mikroprocesoru ,který umožòuje integrovat vysoké užitné vlastnosti a 
komfortní obsluhu. Elektronika je umístìna ve skøíòce obsahující veškeré ovládací a indikaèní prvky. 
Umis�uje se do kabiny vozidla nebo pracovního stroje a je spojena s rampou øídícím kabelem.
U typu LR-3P je vestavìna do pouzdra prvního návìstidla sestavy.
Monitor napájení
Systém øídící jednotky nepøetržitì sleduje úroveò napájecího napìtí 12V - 24V DC z palubní sítì vozidla. 
Provádí stabilizaci výstupního výkonu na žárovkách, aby nedocházelo k jejich pøetìžování.
Pøi poklesu napájecího napìtí pod 10,4 V v hladinì 12V a 20,8V v hladinì 24V návìstidla automaticky vypne bez 
ohledu na zvolený signální program, aby nedošlo k nevratnému poškození akumulátoru. Tento stav je indikován 
blikajícími písmeny "LB" na displeji ovládání u typù LR - xx, nebo blikající kontrolkou na zadní stranì prvního 
návìstidla u typu LR - 3P. Øídící elektronika automaticky rozezná napájení 12V, nebo 24V a podle toho upraví 
provoz žárovek, aniž by je bylo nutno mìnit za jiný typ
Monitor okolního osvìtlení
Øídící jednotka je vybavena tzv. "LC" systémem pro detekci úrovnì okolního osvìtlení.
.V závislosti na okolním osvìtlení a napìtí napájecích zdrojù proporcionálnì pøizpùsobuje jas návìstidel daným 
podmínkám. Pøi snižování úrovnì okolního osvìtlení snižuje postupnì  jas návìstidel, aby nedošlo k oslnìní
øidièù vozidel. Pøi dosažení hranice tmy se automaticky aktivuje trvale svítící, tzv. "pilotní svìtlo" (podsvícení)     
malého výkonu, pro zlepšení prostorové orientace a potlaèení skvrn na sítnici oka øidièe. Spolu s postupným 
nábìhem rozsvìcování žárovek dosahuje tento systém prodloužení doby provozu na akumulátor až o 30% a 
životnost žárovek až o 40%.

Pøedepsané typy žárovek v návìstidlech D 180
Návìstidla  odpovídají požadavkùm normy   normy ÈSN 365601 èást2  a DIN 67527 díl 2.

V našich návìstidlech jsou schváleny tyto žárovky firmy OSRAM :

Halogenová 12V/20W - typ Miniwatt - pro dálnice a rychlostní komunikace
halogenová 12V/10W - typ Miniwatt - pro silnice I. Tøídy a mìstské okruhy.
halogenová 12V/5W   - typ Miniwatt - pro silnice II. a III. tøídy
nízkonapì�ová 12V/10W - typ E10 - pro silnice II. a III. Tøídy

2. TECHNICKÉ ÚDAJE

Standartní rozmìry:

Zaøízení LR - 3 šíøka 980 mm
výška 240 + 150 mm
hloubka 130 mm

Zaøízení LR - 3P šíøka volitelná 600 - 1400 mm
výška 300 mm
hloubka 130 mm

Zaøízení LR - 5 šíøka 980 mm
výška 240 + 150 mm
hloubka 130 mm

Zaøízení LR - 7 šíøka 1600 mm
výška 240 + 150 mm
hloubka 130 mm

Zaøízení LR - 5/5 šíøka 1600 mm
výška 240 + 150 mm
hloubka 310 mm

Zaøízení LR - 2/5 šíøka 1000 mm
výška 240 + 150 mm
Hloubka 260 mm

Návìstidla: -D 180 x
Napájení : -kombinované- 10,5-15V / DC

20,5-28V / DC
Krytí: -IP 53

o oPracovní teploty : - 20 C až + 40 C
Ovládání : -po kabelu øídící jednotkoul jednotkou  RCR xx
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Pøíkon: pøi provozu na 12V -max. 16 A *
-prùmìrný 8 A

pøi provozu na 24V -max. 16 A *
-prùmìrný 4 A

Proudové jištìní: tavná pojistka v inst.vozidla -F- 16A

Øídící jednotka RCRxx
Napájení : -kombinované- 10,5-15V / DC

20,5-28V / DC
Krytí: -IP 20
Ochrana akumulátoru : -odpojení pøi poklesu pod 10,4 V a 20,4 V

Signální programy : -5 - 8 dle typu rampy
Aut. režim : -proporcionální stmívání

-automatická aktivace pilotního svìtla
Pilotní svìtlo : -podžhavením vlákna hlavní žárovky

*] pøíkon jednotky je závislý na zvoleném signálním programu a typu žárovky v návìstidlech. Podrobnìjší 
informace naleznete v tabulce akèních dob pro jednotlivé signální programy, žárovky a akumulátory v návodu.

3. POPIS OVLÁDÁNÍ A MONTÁŽE

Øídící jednotka RCR 3-7 
Øídící jednotka slouží k ovládání svìtelných  ramp LR3-5 a LR5/2

Nastavení signálního programu
Na skøíòce  ovládání je hlavní vypínaè a pìt tlaèítek, které slouží k volbì jednoho z osmi signálních programù. 
Pøímým stlaèením tlaèítka se volí jeden ze tøí signálních programù pro objíždìní vlevo, nebo uzavøení jízdního 
pruhu.
Pøi souèasném stlaèení tlaèítka "1" - (Fc II) a nìkterého z dalších tlaèítek ,navolíte jeden ze tøí signálních programù 
pro objíždìní vpravo, nebo výstražná svìtla.

Na popisu panelu ovládání je oznaèení umístìno blíž k tlaèítkùm
tlaèítko 1 - "Vypnuto"  -rampa je v pohotovostním režimu, návìstidla  jsou zhasnuta.
tlaèítko 2 - "Režim 1" -postupný bod vlevo
tlaèítko 3 - "Režim 2" -postupnì se rozsvìdcující øada svìtel vlevo, naráz  zhasínající
tlaèítko 4 - "Režim 3" -postupnì se rozsvìdcující øada svìtel vlevo, postupnì zhasínající.
tlaèítko 5 - "Režim 4" -støídavì blikající krajní svìtla.

Na popisu panelu ovládání je oznaèení umístìno vlevo v prostoru Fc II.
tlaèítko 1- "Fc II" + tlaèítko 2 - "Režim 1" -postupný bod vpravo

tlaèítko 1- "Fc II" + tlaèítko 3 - "Režim 2" -postupnì se rozsvìdcující øada svìtel vpravo, naráz zhasínající

tlaèítko 1- "Fc II" +tlaèítko 4 - "Režim 3" -postupnì se rozsvìdcující øada svìtel vpravo,postupnì zhášející.

tlaèítko 1- "Fc II" +tlaèítko 5 - "Režim 4" - blikají všechna návìstidla souèastnì

Indikace na displeji:
Indikace sign programu
Za provozu je indikován chod programu na displeji se rozsvecují body odpovídající momentálnì svítícím 
návìstidlùm

Indikace podpìtí
ndikace vypnutí pøi poklesu pod 10,4 a 20,8 V: - v pøípadì, že øídící jednotka odpojí návìstidla pøi poklesu 
napájecího napìtí, je tento stav indikován blikáním písmen "LB"  na displeji.
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øØídící jednotka RCR5-5 
Øídící jednotka slouží k ovládání svìtelné rampy LR5/5  (dvojitá)

Nastavení signálního programu
Na skøíòce  ovládání je hlavní vypínaè a pìt tlaèítek, které slouží k volbì jednoho z šesti signálních programù. 
Pøímým stlaèením tlaèítka se volí jeden ze tøí signálních programù pro objíždìní vlevo, nebo uzavøení jízdního 
pruhu.
Pøi souèasném stlaèení tlaèítka "1" - (Fc II) a nìkterého z dalších tlaèítek navolíte jeden ze tøí signálních programù 
po objíždìní vpravo, nebo výstražná svìtla.
Tlaèítko “5” slouží k pøepínání funkcí pøední rampa - zadní rampa nebo obì zároveò.  Opakovaným tisknutím 
krokujeme tyto tøi režimy ,výsledek volby vidíme na displeji.

Na popisu panelu ovládání je oznaèení umístìno blíž k tlaèítkùm
tlaèítko 1 - "Vypnuto"  -rampa je v pohotovostním režimu, návìstidla  jsou zhasnuta.
tlaèítko 2 - "Režim 1" -postupný bod vlevo
tlaèítko 3 - "Režim 2" -postupnì se rozsvìcující øada svìtel vlevo, postupnì zhasínající.2
tlaèítko 4 - "Režim 3" -støídavì blikající krajní svìtla.

Na popisu panelu ovládání je oznaèení umístìno vlevo v prostoru Fc II.
tlaèítko 1 - "Fc II" + tlaèítko 2 - "Režim 1" - postupný bod vpravo

tlaèítko 1 - "Fc II" +tlaèítko 3 - "Režim 2" - postupnì se rozsvìcující øada svìtel vpravo,postupnì zhášející.

tlaèítko 1 - "Fc II" +tlaèítko  5 -"Režim 3" - blikají všechna návìstidla souèasnì

Indikace na displeji
Indikace sign programu
Za provozu je indikován chod programu na displeji se rozsvecují body odpovídající momentálnì svítícím 
návìstidlùm. Svítící bod vpravo urèuje svítí li pøední nebo zadní øada svìtel.

Indikace podpìtí
ndikace vypnutí pøi poklesu pod 10,4 a 20,8 V: - v pøípadì, že øídící jednotka odpojí návìstidla pøi poklesu 
napájecího napìtí, je tento stav indikován blikáním písmen "LB"  na displeji.

Provozní  doby pøi provozu na akumulátory v jednotlivých režimech 

Tabulka platí pro trakèní akumulátor 12V/180 Ah.
Tabulka platí pro žárovky 12V/20W, pøi žárovce 10W 2 x více.

sig. Program "1" - 150 hodin pøi neustálém provozu u všech typù

sig. Programy ostatní - 44 hodin s 7 návìstidly
60 hodin s 5 návìstidly
75 hodin s 4 návìstidly
101 hodin s 3 návìstidly

Pøi provozu na akumulátory 24V/180 Ah jsou doby provozu dvojnásobné. Pro jiné kapacity akumulátoru získáte 
doby provozu pomìrným  pøepoètem. Skuteèné provozní doby se mohou lišit podle klimatických podmínek a stavu 
akumulátoru.
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Øídící jednotka RCR3-7

DYNASIG

Vypnuto

Režim 1
vlevo

Režim 2
vlevo

Režim 3
vlevo

Režim 4
kmitaè

Režim 4
uzávìra

Režim 3
vpravo

Režim 2
vpravo

Režim 1
vpravo

Fc II

Svìtelná rampa 

vstup

Výbìr režimu smìrování  vlevo -  tlaèítko 1 - 4
Výbìr režimu smìr. vpravo - tlaèítko FcII +1 - 4

Aut.vypnutí pøi podpìtí 10,5 nebo 20,8V 
LC system - napájení 12 - 24V  DC

On HLAVNÍ VYPÍNAÈ

Maticový LED displej pro zobrazení
sign.programu a chybových hlášení

3

4

5

1

2

Pøímá volba sign.programù vlevo

Volba pøez FcII - stlaèením tl.1 
 a zároveò nìkterého dalšího z 2-5

Pøipojovací konektor

Tlaèítka 1-5

Ovládací prvky LR-3P

Popis a funkce oládacích prvkù svìtelné rampy LR-3P
øídící jednotka je souèástí prvního návìstidla v sestavì

Nastavení signálního programu
Zaøízení uvedeme do provozu zapojením zástrèky napájecího kabelu rampy do servisní zásuvky vozidla s napìtím 
12V nebo 24V.
Na zadní stranì prvního návìstidla se nachází jediné ovládací tlaèítko pro volbu sign.programu a kontrolka 
signalizace podpìtí.
Po zapnutí je automaticky aktivován režim 1 -”postupný bod vlevo”.
Opakovaným stisknutím tlaèítka volíme (krokujeme) další režimy v poøadí :
Postupný pruh vlevo / postupný bod vpravo / postupný pruh vpravo / uzávìra. 
Kmitajicí kontrolka indikuje výpadek z funkce pøi poklesu napájecího napìtí pod 10,4V pøi provozu na 12V , nebo 
20,4V pøi provozu na 24V.
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Signální program "režim 1 vlevo" postupný bod vlevo
postupnì svítící jedno návìstidlo pøesouvající se vlevo

Signální program “ " postupný pruh vlevo
postupnì se rozsvìcující všechna návìstidla, zaráz zhasínající

režim 2 vlevo

Signální program “ " postupný pruh vlevo
postupnì se rozsvìcující všechna návìstidla, postupnì zhasínající

režim 3 vlevo

Signální program “ " 
støídavì blikající kravní návìstidla

režim 4 kmitaè

Signální program “ " postupný bod vpravo
postupnì se rozsvìcující jedno návìstidlo pøesouvající se vpravo

režim 1 vpravo

Signální program “ " postupný pruh vpravo
postupnì se rozsvìcující všechna návìstidla, zaráz zhasínající

režim 2 vpravo

Signální program “ " postupný pruh vpravo
postupnì se rozsvìcující všechna návìstidla, postupnì zhasínající

režim 3 vpravo

Signální program “ ” uzavøení jízdního pruhu
blikající všechna návìstidla

režim 4 uzávìra

Signální programy vlevo Signální programy vpravo

Popis signálních programù rampy LR5
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Mechanické upevnìní
-Pøi montáži støešního nosièe dbejte na správné nasazení pøipevòovacích konzolek do žlábku dveøí a 

dostateèné dotažení aretaèních šroubù. Pøed jízdou vždy tyto šroubové spoje kontrolujte. Napájecí kabel je možno 
pøipojit buï pøes pøídavný konektor, nebo konektor na palubní desce vozidla.  U osobních vozidel pøivøete pøívodní 
kabel do dvìøí. Po pøipojení ovládací skøíòky je rampa pøipravena k použití. 

-Pøi montáži pomocí adapterù na hrazdu dodávkových vozidel je nutno dostateènì dotáhnout pøipevòovací 
šrouby pøes pérové podložky a  kontrolovat jejich dotažení. 

-Pøi montáži pøísavek je nutno udržovat pøísavky v èistotì. Pøísavky je možno použít pouze na suchý a èistý 
povrch, zbavený neèistot, hlavnì prachu.Vrstvièka neèistot na èinné manžetì pøísavky mùže postupem èasu snížit 
vakuum pod pøísavkou a snížit pevnost spojení !! í. Atestovaná nosnost jedné pøísavky je 20 kg. Díky tomuto cca 
ètyøicetinásobnému pøedimenzování je možno tato zaøízení používat i pøi vysokých rychlostech. Po pøisátí pøísavek  
Stoèený napájecí kabel  mírnì natáhnìte a pøivøete do dveøí vozidla.

Pevné montáže vìtšinou na speciální nádstavby ,pracovní stroje a vozidla se provádí pomocí adaptérù a držákù 
konstruovaných a vyrobených pro konkrétní typ vozidla podle požadavkù zákazníka. Tyto montáže jak mechanické, 
tak elektrické doporuèujeme provádìt našimi  pracovníky.

Pøipojení na elektroinstalaci vozidla
Svìtelné rampy (kromì LR-3P) jsou vybaveny dvojicí kabelù -napájecí kabel a øídící kabel.

Napájecí kabel - slouží jako napájecí pøívod zaøízení a jeho typ a prùøez je dimenzován podle celkového pøíkonu 
(poèet náv. a watáž žárovek). Dodává se podle požadavku zákazníka v délkách od 5m do 20m (po 5m).
Zakonèen mùže být konektorem, pro pøechodné použití , nebo bez zakonèení pro pevnou montáž do 
elektroinstalace  vozidla,
Øídící kabel - slouží pro propojení  rampy a  øídící jednotky RCR xx
Jedná se o sdìlovací kabel zakonèený ze strany øídící jednotky konektorem CANON 15 a dodává se podle 
požadavku zákazníka v délkách od 5m do 25m (po 5m). Pøi montáži je nutno tento kabel zavést do kabiny øidièe 
nebo na místo (napø, na prac.strojích) odkud chceme zaøízení ovládat.

Pøipojení rozebíratelné - pro zaøízení používaná na pøechodnou dobu (napø LR-3P) je napájecí kabel  vybaven  
konektorem pro servisní zásuvky vozidla. Konektor je univerzální pro oba typy zásuvek používaných v ÈR.

Pøipojení pevné - pro zaøízení montovaná na pevno ,je tøeba pøipojit napájení  rampy na vozidlovou sí�.
Napájecí pøívod musí být v tomto pøípadì vybaven vlastní pojistkou v pojistkové skøíni vozidla..
 Záporný pól napájecího kabelu musí být dobøe ukostøen.
Schéma pøipojení na elektroinstalaci vozidla je souèástí tohoto návodu na str. 9

4. ÚDRŽBA  JEDNOTLIVÝCH ÈÁSTÍ ZAØÍZENÍ

Kontrola napájecích pøívodù
Vzhledem k velkým proudùm v napájecích pøívodech je nutno kontrolovat veškeré  elektrické spoje v 
napájecím pøívodu (pojistková pouzdra svorky,ukostøení a pod.) ,zda nedochází vlivem koroze a nárùstu 
pøechodového odporu k jejich zahøívání.
Tyto kontroly je nutno provádìt periodicky minimálnì 1x za pùl roku. Pøi zanedbání mùže dojít k poškození 
nebo požáru elektroinstalace zaøízení nebo vozidla.

Návìstidla D 180
Optickou soustavu, zvláštì optický filtr návìstidla je nutno udržovat v èistotì. Filtr je vyroben z velmi odolného plastu 
-polykarbonátu.  K èistìní použijte vodu, pøípadnì roztok saponátu.
 ! Je zakázáno používat jakákoli organická rozpouštìdla, jako je aceton, toluen a pod !
Výmìna žárovky se provádí pomocí speciálního klíèe, kterým otevøete bajonetový uzávìr v zadní èástí návìstidla. 
Po vyjmutí uzávìru máte pøístupnou objímku.
Dbejte na správné uložení tìsnìní pod uzávìrem pøi zavírání návìstidla.
Udržujte v èistotì i zadní èásti návìstidel, v prvním návìstidle je umístìn fotosnímaè monitoru okolního osvìtlení. 
V pøípadì zneèištìní, hrozí nebezpeèí snížení svìtelného výkonu návìstidel.

Pøimìøenì kontrolujte dotažení šroubových spojù, jinak zaøízení nevyžaduje zvláštní údržbu.
Pøi manipulaci s akumulátory dodržujte pøedepsané zásady bezpeènosti práce s žíravinami.

Montáž zaøízení na vozidlo
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5. PØÍPADNÉ ZÁVADY A JEJICH OPRAVY
1. Na zaøízení nesvítí nìkteré návìstidlo
Zøejmì došlo k poškození žárovky .Pomocí klíèe otevøete návìstidlo a zkontrolujte žárovku, pøípadnì proveïte   
výmnìnu za novou.  Pokud se závadu nepodaøilo odstranit, zkontrolujte správné zasunutí konektoru ovládací 
skøíòky a dotažení aretaèních šroubù.
V pøípadì, že se takto nepodaøí závadu odstranit je porucha v elektronice, nebo v propojovací kabeláži.
 Opravu svìøte servisu, nebo výrobci.
Pøi výmìnì žárovek dbejte na správné usazení tìsnìní v uzávìru návìstidla, aby nedošlo k porušení  hermetizace 
návìstidla.

2. Na zaøízení se po zapnutí nerozsvítí kontrolka On - zapnuto, a rampa není funkèní.
Zøejmì došlo k pøerušení napájení v pøívodním kabelu, nebo konektoru. Zkontrolujte správné zasunutí konektoru.
V pøípadì pevné montáže pojistku v napájecím pøívodu ,funkènost hl.vypínaèe, pøípadnì relé.
Kontrolujte  stav konektoru v ovládací skøíòce a dotažení aretaèních šroubù. 
V pøípadì pøepálení  tavné  pojistky , vymnìòte  pojistku za novou pøedepsaných parametrù.

3. Na displeji po zapnutí kmitá bod v pravé dolní èásti displeje.
Došlo k poruše øídícího procesoru. Zaøízení však mùže být  i nadále funkèní. V co nejbližší dobì zajistìte kontrolu, 
pøípadnì opravu  u výrobce.

4. Rampa nepracuje, na displeji bliká "LB", nebo u typu LR-3P bliká kontrolka "Low Bat".
Napájecí napìtí kleslo pod hladinu 10,4 V , nebo 20,8 a zaøízení se automaticky odpojilo.
Proveïte kontrolu ,pøípadnì dobytí akumulátoru, zkontrolujte jeho napìtí pøi zatížení. 
Tento problém mùže být zpùsoben i pøechodovým odporem na pøipojovacích bodech palubní sítì
(Pøechodové odpory  v konektoru, bateriových svorkách. šroubových spojích , nedokonalým ukostøením a pod).
Je nutno tyto elektrické spoje udržovat v èistotì a chránit proti vlhkosti..

5. Nìkteré návìstidlo po zapnutí hlavního vypínaèe trvale svítí (pøi provozu na 12V), nebo v nìm dojde k 
okamžitému znièení žárovky (pøi provozu na 24V).
Je proražen spínaè pøíslušné žárovky nebo poškozen výstup  øídící jednotky.
Je nutno vymnìnit modul spínaèù v prvním návìstidle rampy nebo øídící jednotku RCR. 
Po vyjmutí žárovky z nefunkèního návìstidla lze zaøízení nouzovì používat ,bez možnosti svícení poškozeného 
návìstidla.

  ! Nikdy nepøipojujte a neodpojujte konektor øídící jednotky RCR je li zapnuto napájení !
 Pøi této manipulaci dojde u napájení 24V zpravidla ke znièení žárovek a poškození modulu spínaèù.

6. ZÁRUÈNÍ PODMÍNKY
Výrobce neodpovídá za škody zpùsobené mechanickým poškozením ,neodbornou manipulací,  zásahem do 
zaøízení, nebo zanedbáním pøedepsané údržby. V tìchto pøípadech zaniká i záruka ,zvláštì pøi nepovolených 
konstrukèních úpravách  a  neodborné opravì nebo montáži (viz reklamaèní øád).

7. OBALY

Používání zaøízení  je možné na základì zákona è.361/2000Sb.,o provozu na pozemních komunikacích a o 
zmìnách nìkterých zákonù , ve znìní pozdìjších pøedpisù a ve vyhlášce Ministerstva dopravy a spojù 
è.30/2001Sb., kterou se provádìjí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a øízení provozu na 
pozemních komunikacích.

Výrobek  je dodáván v obalu typu LR, na který je vystaveno prohlášení o obalech.
Po použití obal ODLOŽTE NA MÍSTO URÈENÉ OBCÍ K UKLÁDÁNÍ ODPADU!
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